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1. Wst � p 
 

 
 Z my� l�  o nowej rodzinie central Slican CCT-1668 zaprojektowali� my telefony 
systemowe Slican CTS-202 i Slican CTS-202.Plus, które mog�  wspó
pracowa�  z konsol�  
CTS-232. Telefon systemowy Slican CTS-202.Plus posiada pod� wietlany wy� wietlacz, 
wbudowan�  baz�  telefonu DECT oraz wyj� cie nagrywania AUDIO OUT. 
  
 Oferowane modele zapewni�  wygodn�  prac�  na stanowiskach sekretarskich.  
Z pewno� ci�  sprawdz�  si�  równie�  w ka� dej recepcji i gabinecie. Czytelne menu pozwala na 
intuicyjn�  zmian�  parametrów telefonu i dostosowanie go do osobistych preferencji 
u� ytkownika. Pe
na integracja programu telefonu z oprogramowaniem centrali pozwala na 
szybk�  zmian�  ustawie�  poszczególnych telefonów z poziomu konfiguracji centrali.   
 
 Wielofunkcyjne przyciski programowalne zapewniaj�  
atwy dost� p do funkcji centrali, 
numerów wewn� trznych lub wpisów w ksi�� kach telefonicznych. U� ytkownik telefonu mo� e 
korzysta�  trzech spisów telefonów: 

·  ksi�� ki publicznej – dost� pnej dla wszystkich abonentów w centrali, zarz� dzan�  
globalnie; 

·  ksi�� ki prywatnej – b� d� cej tylko w
asno� ci�  u� ytkownika danego telefonu; 
·  spis abonentów – spis abonentów wewn� trznych centrali. 

 
 Do ka� dego telefonu mo� na pod
� czy�  dwie konsole CTS-232 pozwalaj� ce na 
rozszerzenie liczby klawiszy szybkiego wyboru. Zwi� ksza to mo� liwo� ci organizacji ruchu 
wewn� trznego z podgl� dem stanu zaj� to� ci poszczególnych abonentów. 
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2. Funkcjonalno ��  
 

·  12 programowalnych przycisków uniwersalnego przeznaczenia np. sygnalizacja 
stanu abonenta, szybkie wybieranie, us
ugi centralowe, skróty do wpisów w 
ksi�� kach telefonicznych. 

 
·  Ka� dy przycisk szybkiego wybierania mo� e mie�  przypisan�  dowoln�  funkcj� . 
 
·  Przyciski obs
ugi menu: strza
ki góra/dó
, dwa klawisze kontekstowe. 
 
·  Klawisze regulacji +/-. 
 
·  Przyciski: Flash, SPK ON, SPK OFF, Mute, Redial. 
 
·  Firmware aktualizowany jest automatycznie przez central� . 
 
·  Dwie ksi�� ki telefoniczne: publiczna i prywatna oraz spis numerów wewn� trznych. 
 
·  Podr� czna pami��  10 numerów: wybranych, odebranych, nieodebranych. 
 
·  Prezentacja numeru abonenta dzwoni� cego wraz z nazw�  z ksi�� ki telefonicznej lub 

bazy danych centrali. 
 
·  Prezentacja numeru oczekuj� cego. 

 
·  Prezentacja numeru wybranego przez inicjatora po
� czenia. 
 
·  Prezentacja czasu po
� czenia w trakcie rozmowy. 
 
·  Programowe ustawienia: j� zyka polskiego, angielskiego lub rosyjskiego, g
o� no� ci 

dzwonienia, g
o� nika i s
uchawki oraz kontrastu ekranu LCD. 
 
·  5 rodzajów dzwonka. 
 
·  Mo� liwo��  programowania ustawie�  telefonu poprzez program do konfiguracji 

centrali. 
 
·  Funkcja Busy-Redial – automatyczna próba dodzwonienia si�  do zaj� tego abonenta. 
 
·  Cyfrowa transmisja z central�  po 1 parze przewodów po styku U do 1 km. 
 
·  Mo� liwo��  rozbudowy telefonu o jedn�  lub dwie konsole CTS-232 (zwi� kszenie liczby 

klawiszy programowalnych do 72). 
 
·  Wieloliniowy ekran LCD z dwoma rodzajami czcionki. 
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3. Wyposa � enie 
 

AKCESORIA TELEFON CTS-202 
(ILO��  W ZESTAWIE) 

KONSOLA CTS-232 
(ILO��  W ZESTAWIE) 

Telefon 

 

1 szt.  

S
uchawka 

 

1 szt.  

Przewód s
uchawkowy 

 

1 szt.  

Przewód telefoniczny linii 

 

1 szt.  

Konsola 

 

 1 szt. 

Przewód po
� czeniowy konsola-telefon lub 
konsola-konsola 

 

 1 szt. 

Element 
� cz� cy konsola-telefon lub 
konsola-konsola 

 

 1 szt. 

� ruby mocuj� ce 

 

 4 szt. 
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4. Budowa 

4.1. Telefon 
 

 
 
1. Wy� wietlacz 7. Klawisz Auto Answer/Mute 
2. Prze
� cznik wide
kowy 8. Klawisze do regulacji g
o� no� ci 
3. Klawisze do nawigacji po menu  9. Klawisze programowalne z sygnalizacj�  � wietln�  
4. Lampka sygnalizuj� ca dzwonienie 10. Klawisz Redial 
5. G
o� nik 11. Klawisz Flash 
6. Klawiatura 12. Klawisze w
� czenia i wy
� czenia trybu Hands 

Free 
 

LINE= 36 V/0.1A AUDI O OUT

CO
NS

OL
E

Tabliczka
znamionowa

 
 

13. Dodatkowa konsola CTS-232 16. Gniazdo s
uchawki 
14. Gniazdo POWER (dodatkowe zasilanie) 17. Wyj� cie AUDIO OUT (CTS-202.Plus) 
15. Gniazdo LINE  18. Dodatkowe gniazdo dla s
uchawek nag
ownych 

z mikrofonem 
 

2 

5 

6 

1 
8 

3 

10 

11 

12 

9 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

7 

4 
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4.2. Wy� wietlacz 
 

Telefon Cyfrowy 
CTS 202

SLICAN 2004
terminal: 1.00

 

 
 
 
Ekran powitalny po w
� czeniu centrali i 
telfonu. 

  

brak 
po
� czenia 
z central�

 

 
 
Ekran komunikat o braku po
� czenia  
z central� . 

  

� roda
09.02.2005 14:43

CTS 202

Menu                   Ksi�� ka

 

 
 
 
Ekran wy� wietlacza w stanie spoczynku.  

  

Rozmowa z 

                                 1044
1:00
Menu                      Zapisz

ABONENT NAZWA

 

Ekran wy� wietlacza w trakcie prowadzonej 
rozmowy. 
1 – nazwa abonenta wewn� trznego lub wpisu  
w ksi�� ce telefonu; 
2 – numer, jakim si�  abonent prezentuje lub 
numer wewn� trzny rozmówcy; 
3 – czas po
� czenia; 
4 – aktualna funkcja przypisana klawiszowi. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 



 
 
 
8 

4.3. Konsola 
 

 
 

       

IN

OUT

 
 

1. Klawisze programowalne 2. Gniazdo wyj� ciowe do drugiej konsoli  
 3. Gniazdo wej� ciowe do telefonu 
 

1 2 

3 
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5. Pod
 � czenie telefonu do centrali 

5.1. Pod
 � czenie telefonu CTS-202 i CTS-202.Plus 
 
Poprawne funkcjonowanie telefonów CTS-202 i CTS-202.Plus zale� y od odleg
o� ci mi� dzy 
central�  a telefonem, ilo� ci pod
� czonych konsol oraz jako� ci okablowania wewn� trznego 
budynku. 
 

1 

 

Pod
� cz przewód s
uchawkowy do gniazda 
w s
uchawce 

   
2 

LINE AUDIO OUTPOWER

C
ON

SO
LE

Tabliczka
znamionowa

 

Wolny wtyk przewodu s
uchawkowego 
pod
� cz do gniazda oznaczonego w telefonie 
jako   

   
3 

LINE AUDIO OUTPOWER

C
ON

SO
LE

Tabliczka
znamionowa

 

Pod
� cz przewód telefoniczny linii do 
gniazda w telefonie oznaczonego jako LINE 

   
4 

 

Pod
� cz przewód telefoniczny linii do 
gniazda w sieci telekomunikacyjnej. 
 
Uwaga: Uprzednio skontaktuj si �  z 
administratorem sieci czy gniazdo jest 
przeznaczone do telefonów 
systemowych. 

   
5 

 

Prawid
owe dzia
anie telefonu 
sygnalizowane jest zg
oszeniem si�  centrali 
na wy� wietlaczu i sygna
em w s
uchawce. 
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Kilka praktycznych uwag niezb� dnych przy poprawnej instalacji telefonów CTS-202  
i CTS-202.Plus: 
 

1. Telefon pod
� czaj zawsze za pomoc�  kabla telefonicznego lub komputerowego  
o przekroju nie mniejszym ni�  0.5 mm2. 

 
2. W kablu musi by�  zachowana zgodno��  par. 
 
3. Nie zaleca si�  pod
� czania telefonu i traktu ISDN’owego na jednym, wspólnym 

przewodzie telefonicznym. 
 
4. Proponowane odleg
o� ci telefonu od centrali: 

·  do 200m – dla telefonów bez zasilania, poprawne dzia
anie telefonów, 
·  powy� ej 200m – je� li nie zastosujesz dodatkowego zasilania mo� e wyst� pi�  

niepoprawne dzia
anie telefonu, 
·  powy� ej 400m – zastosowanie zasilacza jest niezb� dne do poprawnej pracy 

telefonu. 
 
 
PAMI� TAJ:  
Przy du� ych odleg
o� ciach mi� dzy central�  a telefonem oraz gorszej jako� ci kabla mog�  
wyst� pi�  problemy z poprawnym dzia
aniem telefonów CTS-202 i CTS-202.Plus. W celu 
unikni� cia takiej sytuacji proponujemy pod
� czenie dodatkowego zasilacza. 
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5.2. Pod
 � czenie konsoli CTS-232 
 

1 

IN

OUT
LINEAUDIO OUT POWER

C
O

NS
O

LE

Tabliczka
znamionowa

 

Przykr��  element 
� cz� cy do konsoli za 
pomoc�  � rub mocuj� cych do
� czonych w 
zestawie 

   
2 

IN

OUT
LINEAUDIO OUT POWER

C
O

NS
O

LE

Tabliczka
znamionowa

 

Przykr��  element 
� cz� cy do telefonu za 
pomoc�  � rub mocuj� cych do
� czonych w 
zestawie 

   
3 

IN

OUT
LINEAUDIO OUT POWER

C
O

NS
O

LE

Tabliczka
znamionowa

 

Pod
� cz wtyczk�  przewodu po
� czeniowego 
do konsoli w gniazdo oznaczone jako IN 

   
4 

IN

OUT
LINEAUDIO OUT POWER

C
O

NS
O

LE

Tabliczka
znamionowa

 

Pod
� cz wtyczk�  przewodu po
� czeniowego 
do telefonu w gniazdo oznaczone jako 
CONSOLE 

   
5 

Klawisz (F16)
               (wolny)

Zmie�                    Wró�

 

Sprawd�  dzia
anie konsoli wciskaj� c 
dowolny przycisk na ekranie powinien 
wy� wietli�  si�  jego numer. 

   
 
 
UWAGA: Konsol�  nale� y pod
� cza�  tylko wtedy, gdy telefon jest od
� czony od centrali. 
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5.3. Pod
 � czenie s
uchawek nag
ownych i 
zewn� trznego mikrofonu 

 
Do telefonu mo� na pod
� czy�  zestaw s
uchawek nag
ownych lub zwyk
e s
uchawki  
z mikrofonem stosowane w zestawach komputerowych. 
 

1 

LINE AUDIO OUTPOWER

C
ON

SO
LE

Tabliczka
znamionowa

 

Wtyk przewodu s
uchawek nag
ownych 
pod
� cz do gniazda oznaczonego w telefonie 
jako   

   
2 

LINE AUDIO OUTPOWER

C
ON

SO
LE

Tabliczka
znamionowa

 

Wtyk przewodu zewn� trznego mikrofonu 
pod
� cz do gniazda oznaczonego w telefonie 
jako  

   
 
 
Uwaga: Masa mikrofonu i s
uchawek musi by�  rozdzielona.  

 
 
 

Pami � taj: Po pod
� czeniu s
uchawek telefon automatycznie wchodzi w tryb obs
ugi 
s
uchawek informuj� c o tym komunikatem „S” na wy� wietlaczu. 
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5.4. Pod
 � czenie telefonu CTS-202.Plus do 
zewn� trznego systemu nagrywania rozmów. 

 
Telefony CTS-202.Plus s�  przystosowane do wspó
pracy z zewn� trznym systemem 
nagrywania rozmów. Do po
� czenia telefonu z urz� dzeniem nagrywaj� cym s
u� y z
� cze 
(RJ-11) AUDIO OUT w obudowie telefonu: 

 
1.  
2. STERa sterowanie nagrywark�  
3. VOICEa analogowy sygna
 z telefonu 
4. VOICEb analogowy sygna
 z telefonu 
5. STERb sterowanie nagrywark�  
6.  

1 6

 
 

 
Sygna
 analogowy z telefonu podawany jest w formie ci� g
ej na � rodkowej parze gniazda 
AUDIO OUT – VOICEa, VOICEb. 
 
Para STERa, STERb s
u� y do za
� czania nagrywania. Stan „zwarcia” (rezystancja ok. 35W) 
wyst� puje od momentu podniesienia s
uchawki (w
� czenia uk
adu g
o� nomówi� cego),  
do od
o� enia s
uchawki (wy
� czenia uk
adu g
o� nomówi� cego). 
 
Polaryzacja pod
� czenia sygna
u d� wi� kowego oraz steruj� cego jest bez znaczenia. 
 
Parametry wyj� cia steruj� cego (AUDIO OUT): 
 

maks. pr� d za
� czenia: 100 mA ci� g
y 
maks. do
� czone napi� cie: 200 V szczytowe 
pr� d wy
� czenia: <1 mA dla napi� cia 200 V 
pojemno��   wyj� cia:  25 pF dla sygna
u 50 V; f=1 MHz 

 
 
UWAGA:  
W przypadku korzystania z aplikacji TelefonCTI.plus gniazdo AUDIO OUT w telefonie 
systemowym CTS-202.Plus s
u� y do bezpo� redniego po
� czenia telefonu z wej� ciem 
liniowym lub mikrofonowym na karcie d� wi� kowej komputera. 
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6. Ustawienia telefonu 
 
D� wi � k dzwonka Telefon umo� liwia wybór jednego z pi� ciu dost� pnych 

dzwonków.  
  
G
o� no��  dzwonka Funkcja pozwala wybra�  jeden z siedmiu poziomów g
o� no� ci 

sygna
u d� wi� kowego, który sygnalizuje nadej� cie po
� czenia 
lub zupe
nie wy
� czy�  dzwonek. 

  
Kontrast Ustawienie optymalnej widoczno� ci znaków na wy� wietlaczu 

LCD. 
  
J� zyk Telefon umo� liwia wy� wietlanie komunikatów na wy� wietlaczu 

w trzech j� zykach: polskim, angielskim lub rosyjskim. 
Domy� lnie ustawiony jest j� zyk polski. 

  
Auto answer Telefon umo� liwia automatyczne odbieranie po
� cze�  

przychodz� cych, bez ingerencji u� ytkownika, przez w
� czanie 
uk
adu g
o� nomówi� cego. Po
� czenie zostaje roz
� czone po 5 
sekundach od od
o� enia s
uchawki przez inicjatora. 

  
Auto dial Automatyczne wybieranie numeru po wci� ni� ciu klawisza 

programowalnego, pod którym jest zaprogramowany numer 
wewn� trzny lub skrót do ksi�� ki bez oczekiwania na 
podniesienie s
uchawki.  

  
G
o� no��  Regulacja wzmocnienia g
o� nika uk
adu g
o� nomówi� cego, 

wzmocnienia g
o� nika s
uchawki. 
  
Numer w
asny Podgl� d numeru telefonu, który zosta
 przydzielony dla telefonu 

z centrali telefonicznej. 
  
Cyfra na miasto Zaprogramuj cyfr�  wyj� cia na miasto, któr�  musisz wybra�  

celem wykonywania rozmów miejskich (zwykle 0). Ustawienie 
to jest konieczne jest do prawid
owego oddzwaniania na 
numery odebrane i nieodebrane oraz do wybierania numerów  
z ksi�� ki telefonicznej. 

  
S
uchawki Pozwala na wy
� czenie/w
� czenie pod
� czonych s
uchawek. 
  
Nazwa telefonu Opcja umo� liwia wprowadzenie nazwy telefonu (np. 

sekretariat) pojawiaj� cej si�  na ekranie spoczynkowym. 
  
Ustawienia fabryczne Funkcja powoduje wykasowanie wszelkich ustawie�  

dokonanych przez u� ytkownika. Nale� y pami� ta� , � e nast� puje 
równie�  usuni� cie wszelkich numerów zapisanych w prywatnej 
ksi�� ce telefonicznej oraz numerów zaprogramowanych pod 
klawiszami. 

  
Wersja programu Opcja umo� liwia podgl� d numeru wersji firmware telefonu. 
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7. Programowanie klawiszy szybkiego wyboru 
 
1 

  

 
 
 
Wci� nij wybrany klawisz szybkiego wyboru na 
telefonie lub konsoli. 

   
2 Zmie�  

 

 
Wci� nij klawisz Zmie� . 

   
3 

 
lub 

 

Wybierz funkcj� , jaka ma by�  
zaprogramowana dla danego klawisza: 

-  Us
uga  
-  Numer wewn � trzny  
-  Skrót do wpisu  

   
4 Zapisz 

 

 
Zatwierd�  wybrany wpis. 

   
 

7.1. Znaczenie � wiecenia lampek przy klawiszach 
szybkiego wyboru.                                                      

 
Sposób � wiecenia lampek jest zale� ny tego, co zosta
o zaprogramowane pod klawisz: 

 
1. Je� li klawisz nie jest zaprogramowany (wolny) - lampka jest zgaszona. 
2. Je� li pod klawiszem zaprogramowany jest abonent wewn� trzny, grupa lub konto to: 

-  wolny – lampka jest zgaszona, 
-  wywo
ywany/a - lampka mruga (odst� py czasowe pomi� dzy kolejnymi 

zapaleniami lampki s�  identyczne), 
-  prowadzi rozmow�  lub podniós
 s
uchawk�  - lampka zapalona, 
-  zawieszony - b
yska podwójnie (odst� py czasowe pomi� dzy kolejnymi 

podwójnymi zapaleniami lampki s�  d
u� sze), 
-  wy
� czony/uszkodzony – b
yska (odst� py czasowe pomi� dzy kolejnymi 

zapaleniami lampki s�  d
u� sze), 
 

3. Je� li pod klawiszem zaprogramowany jest skrót do wpisów z ksi�� ek - lampka jest 
zawsze zgaszona. 

 
4. Je� li pod klawiszem zaprogramowana jest us
uga - lampka � wieci je� li jest ona 

aktywna. 
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8. Obs
uga telefonu 

8.1. Menu telefonu (nawigacja po menu telefonu) 
 
Do nawigacji po menu telefonu s
u��  przyciski umieszczone w górnej cz�� ci klawiatury pod 
ekranem wy� wietlacza. 
 

 
 
Funkcjonalno��  ka� dego klawisza opisana jest na wy� wietlaczu i zmienia si�  w zale� no� ci 
od pozycji menu. 
 

 
Funkcja klawisza zale� na od kontekstu: 

-  Ksi �� ka 
-  Wró�  
-  Wyjd �  

Aktualna funkcjonalno��  klawisza wy� wietlana jest po prawej 
stronie nad klawiszem na wy� wietlaczu. 

  

 
Funkcja klawisza zale� na od kontekstu: 

-  Menu 
-  Wybierz 
-  Zatwierd �  

Aktualna funkcjonalno��  klawisza wy� wietlana jest po lewej 
stronie nad klawiszem na wy� wietlaczu. 

  

 
Przewijanie menu w gór� .  
W stanie spoczynkowym telefonu naci� ni� cie klawisza 
powoduje wej� cie na list�  numerów wybieranych. 

  

 
Przewijanie menu w dó
. 
W stanie spoczynkowym telefonu naci� ni� cie klawisza 
powoduje wej� cie do Spisu numerów wewn� trznych. 

 
 

8.2. Szybkie wychodzenie do ekranu g
ównego 
 
B� d� c w dowolnym miejscu menu mo� na szybko je opu� ci�  wracaj� c od razu do ekranu 
g
ównego (np.: gdy chcemy zobaczy�  prezentacje numeru dzwoni� cego do nas). W tym celu 
w dowolnym momencie nale� y wcisn��  klawisz SPK OFF. 
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8.3. Klawisze funkcyjne 
 
Telefon posiada klawisze funkcyjne, które realizuj�  okre� lon�  funkcj�  zaprogramowan�  
przez producenta. 
 

 
FLASH Sygna
u FLASH (zawieszenia po
� czenia) do wywo
ywania 

us
ug centrali na wykonywanym po
� czeniu. 
   

 
REDIAL Przywo
anie ostatniego wybieranego numeru. 

   

 
SPK ON W
� czenie telefonu w tryb Hands Free oraz inicjowanie 

po
� czenia, gdy numer zosta
 wybrany „na zimno”. 
   

 
SPK OFF - Wy
� czenie trybu Hands Free lub, gdy mamy podniesion�     

   s
uchawk�  roz
� czenie po
� czenia.  
- Natychmiastowe wyj� cie z menu telefonu je� li jeste� my w  
  menu. 
- Gdy na aparacie s�  zapami� tane nieodebrane po
� czenia  
   mo� na je wszystkie skasowa�  bez potrzeby ogl� dania  
   szczegó
ów. 

   

 
WY	 � CZENIE 

MIKROFONU 
- Wy
� czenie mikrofonu w s
uchawce lub w trybie Hands Free. 
- Ponowne naci� ni� cie w
� cza mikrofon. 
- Gdy jest uruchomiona na telefonie funkcja Auto Answer w  
   stanie spoczynku telefonu wci� ni� cie tego klawisza  
   powoduje w
� czenie lub wy
� czenie tej funkcji. 

   

 
PRZYCISK 

REGULACJI 
- W stanie spoczynku regulowana jest g
o� no��  uk
adu  
  g
o� nomówi� cego.  
- Gdy wykonywane jest po
� czenie regulowana jest g
o� no��   
   w s
uchawce lub na g
o� niku. 
- Dodatkowo funkcjonalno��  klawisza okre� lana jest przez  
  wybór menu Ustawienia >> Wzmocnienie . 
- W trakcie dzwonienia telefonu mo� liwo��  regulacji g
o� no� ci  
  dzwonka. 

   

 
PRZYCISK 

REGULACJI 
- W stanie spoczynku regulowana jest g
o� no��  uk
adu 
   g
o� nomówi� cego. 
- Gdy wykonywane jest po
� czenie regulowana jest g
o� no��  
 w s
uchawce lub na g
o� niku. 
- Dodatkowo funkcjonalno��  klawisza okre� lana jest przez  
  wybór menu Ustawienia >> Wzmocnienie . 
- W trakcie dzwonienia telefonu mo� liwo��  regulacji g
o� no� ci  
  dzwonka. 
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8.4. Struktura menu  
 
Spis telefonów(1)   
 Szukaj (1)  
 Dodaj pozycj�  (2)  
 Edytuj (3)  
 Usu�  (4)  
 Kopiuj (5)  
 Stan pami� ci (6)  
 Zmie�  ksi�� k�  (7)  
Spis po
� cze� (2)   
 Nieodebrane(1)  
 Odebrane (2)  
 Wybierane numery (3)  
 Kasuj ost. po
.(4)  
 Poka�  czas ost. (5)  
 Poka�  koszt ost. (6)  
Klawisze(3)   
 Wybierz klawisz  
 Ustaw domy� lne  
Us
ugi (4)   
 Nie przeszkadza�  (1)  
 Blokada telefonu (2)  
 Parkowanie (3)  
 Konto sta
e (4)  
 Pilny dzwonek (5)  
 Przeniesienie (6)  
 Po
. z
o� liwe (7)  
 Po
. trójstronne (8)  
 Przej� cie dzwonka (9)  
 CLIR chwilowy(10)  
 Po
. prywatne (11)  
 Po
. pilne (12)  
 Tryby pracy (13)  
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Ustawienia(5)   
 D� wi� k dzwonka (1)  
 G
o� no��  dzwonka (2)  
 Kontrast (3)  
 J� zyk (4)  
 Auto answer (5)  
 Auto dial (6)  
 Wzmocnienie (7)  
 Numer w
asny (8)  
 Cyfra na miasto (9)  
 S
uchawki (10)  
 Nazwa telefonu (11)  
 Ustawienia fabryczne(12)   
 Wersja programu (13)  

DECT (6) * 
  

 Rejestruj (1)  
 Usu�  s
uchawk�  (2)  
 Status (3)  
 
 

* - dost� pne tylko w wersji CTS-202.Plus 
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8.5. Szybkie poruszanie si �  po menu 
 
Aby szybko przej��  do wybranej pozycji menu mo� na pos
u� y�  si�  skróconym sposobem 
poruszania si�  po menu. 
 

1 Wci� nij klawisz Menu.  
  
 

2 
Wybierz z klawiatury kod pozycji z menu, któr�  chcesz wybra�  np. je� li chcesz wej��  
do menu Ustawienia >> Numer w
asny  wybierz cyfry 5,8. 

  
 

9. Odbieranie i ko � czenie po
 � czenia 
 
 

1 Rozmowa przychodz� ca jest sygnalizowana dzwonkiem, mruganiem paska 
diodowego oraz wy� wietleniem si�  prezentacji numeru lub nazwy abonenta na 
ekranie. 

  
2 Je� li chcesz po
� czenie odrzuci�  wci� nij klawisz Odrzu � . 
  

3 W celu odebrania po
� czenia podnie�  s
uchawk�  lub, je� li chcesz przej��  w tryb 
Hands Free wci� nij SPK ON. 

  
4 Po nawi� zaniu po
� czenia przeprowad�  rozmow� . 
  

5 Aby zako� czy�  rozmow�  od
ó�  s
uchawk�  lub naci� nij SPK OFF. 
  
 

10. Wybieranie numeru z klawiatury telefonu 

10.1. Wybieranie numeru na gor � co 
 
 
PO PODNIESIENIU S	UCHAWKI TELEFON CZEKA PRZEZ 15 SEKUND NA WYBRANIE NUMERU  
(Z KSI	
 KI LUB KLAWIATURY ). PO UP	YWIE TEGO CZASU CENTRALA ZG	OSI SYGNA	 
NIEOSI	 GALNO� CI. 
 

1 Podnie�  s
uchawk�  lub wci� nij SPK ON. 
  

2 Wybierz �� dany numer. 
  

3 Po nawi� zaniu po
� czenia przeprowad�  rozmow� . 
  

4 Aby zako� czy�  po
� czenie od
ó�  s
uchawk�  lub naci� nij SPK OFF. 
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10.2. Wybieranie numeru na zimno 
 

1 Wybierz �� dany numer. 
  

2 Podnie�  s
uchawk�  lub wci� nij SPK ON. 
  

3 Po nawi� zaniu po
� czenia przeprowad�  rozmow� . 
  

4 Aby zako� czy�  po
� czenie od
ó�  s
uchawk�  lub naci� nij SPK OFF. 
  

 
 

11. Wybieranie numeru ze spisów 

11.1. Szybkie wybieranie ostatnio wybranego numeru 
 
Sposób pierwszy 
 

1 Wci� nij klawisz REDIAL. Na ekranie telefonu poka� e si�  ostatnio wybrany numer 
telefonu. 

  
2 Podnie�  s
uchawk�  lub wci� nij SPK ON. 
  

3 Po nawi� zaniu po
� czenia przeprowad�  rozmow� . 
  

4 Aby zako� czy�  po
� czenie od
ó�  s
uchawk�  lub naci� nij SPK OFF. 
  

 
Sposób drugi 
 

1 Wybierz �� dany numer z listy 10 ostatnio wykonanych. 
  

2 Podnie�  s
uchawk�  lub wci� nij SPK ON. 
  

3 Po nawi� zaniu po
� czenia przeprowad�  rozmow� . 
  

4 Aby zako� czy�  po
� czenie od
ó�  s
uchawk�  lub naci� nij SPK OFF. 
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11.2. Wybranie numeru wewn � trznego ze spisu 
abonentów. 

 
 
1 W stanie spoczynku telefonu wci� nij klawisz strza
ka w dó
. 
  
2 Wci� nij klawisz numeryczny, aby przej��  do pocz� tku grupy wpisów zaczynaj� cych si�  

na �� dan�  liter� . 
  
3 Przewijaj list�  abonentów do momentu, a�  uka� e si�  �� dany wpis. 
  
4 Podnie�  s
uchawk�  lub wci� nij SPK ON. 

  
 

11.2.1. Prezentacja statusów Abonenta 
wewn � trznego 

 
Je� li wybieramy abonenta lub grup�  ze spisu numerów wewn� trznych centrali to 
sygnalizowany jest stan jego zaj� to� ci na ekranie telefonu.    W przypadku grupy zaj� to��  
jest sygnalizowana gdy wszystkie telefony w grupie s�  w stanie zaj� to� ci. 
 
 

         

              Nr. wewn.

                                1044
abonent   (wolny)
1:00
Zmie�                   Wró�

ABONENT NAZWA

 
 

11.3. Historia po
 � cze�  (Spis po
 � cze� ) 
 
Spis po
� cze�  jest podr� czn�  pami� ci�  ostatnio wykonywanych po
� cze�  z danego telefonu 
Po
� czenia te s�  zapami� tywane w kategorii: 

·  Po
� czenia nieodebrane, 
·  Po
� czenia odebrane, 
·  Wybierane numery. 

 
1 Wybierz klawisz Menu >>Spis po
 � cze�  >> Po
� czenia nieodebrane lub Po
� czenia 

odebrane . 
  
2 Wybierz �� dany numer. 
  
3 Podnie�  s
uchawk�  lub wci� nij SPK ON. 
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12. Ksi �� ka telefoniczna 
 
 
W pami� ci centrali Slican CCT-1668 przechowywane s�  dwie ksi�� ki telefoniczne powi� zane 
telefonem telefonicznym CTS-202 oraz spis abonentów wewn� trznych: 

·  Prywatna  – ksi�� ka, której wpisy s�  dost� pne tylko na danym aparacie, 
·  Publiczna  – ksi�� ka, której wpisy s�  dost� pne dla wszystkich u� ytkowników centrali, 
·  Spis abonentów  – spis wszystkich numerów wewn� trznych centrali. 

 

12.1. Wyszukiwanie wpisów w ksi �� ce 
 
1 Wybierz klawisz Ksi �� ka. 
  
2 Zatwierd�  wybór opcji Szukaj.  
  
3 Wpisz fragment nazwy, której szukasz. 

  
 

12.2. Zapis do ksi �� ki telefonicznej 

12.2.1. Dodanie nowego wpisu do ksi �� ki 
telefonicznej 

 
1 Wejd�  do ksi�� ki, w której chcesz doda�  nowy wpis. 
  

2 Wybierz Dodaj pozycj � . 
  

3 Podaj nazw� , pod jak�  ma by�  zapisany numer. 
  

4 Przejd�  do podania numeru. 
  

5 Podaj numer, który chcesz zapisa�  do ksi�� ki. 
  

6 Zatwierd�  wpis. 
  
 

12.2.2. Zapis numeru do ksi �� ki w trakcie rozmowy 
 
1 W trakcie po
� czenia, je� li rozmówca zaprezentowa
 si�  swoim numerem telefonu 

mo� na ten numer doda�  do ksi�� ki telefonicznej.  
  
2 Wci� nij klawisz Zapisz.  
  
3 Podaj nazw� , pod jak�  ma by�  zapisany numer. 
  
4 Zatwierd�  zapis. 
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12.2.3. Zapis z historii po
 � cze�  
 
1 Wejd�  do menu Spis po
 � cze� . 
  
2 Wyszukaj interesuj� ce ci�  po
� czenie z historii (patrz rozdzia
 11. Historia po
 � cze� ). 
  
3 Wci� nij klawisz Opcje na interesuj� cym ci�  wpisie. 
  
4 Przejd�  do menu Zapisz. Zatwierd�  wybór. 
  
5 Podaj nazw� . Zatwierd�  wybór. 

  
 

12.3. Edycja wpisów 
 
Edycji wpisów mo� na dokonywa�  w ksi�� ce publicznej tylko je� li abonentowi zosta
y nadane 
stosowne uprawnienia. Natomiast do edycji wpisów w ksi�� ce prywatnej nie s�  potrzebne 
� adne dodatkowe uprawnienia. 
 
1 W stanie spoczynkowym telefonu wejd�  do menu Ksi �� ka. 
  
2 Wybierz ksi�� k� , w której chcesz edytowa�  wpis. Zatwierdzenie wybranej ksi�� ki 

spowoduje przej� cie do menu wyszukiwania w niej wpisu. 
  
3 Wyszukaj wpis, który edytujesz. 
  
4 Przejd�  do menu Opcje . Wyszukaj pozycj�  Edytuj . Mo� na edytowa�  opis lub numer. 
  
5 Zatwierd�  zmiany. 

  
 

12.4. Kopiowanie wpisów pomi � dzy ksi �� kami 
 
Kopiowania wpisów mo� na dokonywa�  pomi� dzy publiczn�  i prywatn�  ksi�� k�  pod 
warunkiem, � e u� ytkownik ma uprawnienia do kopiowania i zapisu w ksi�� ce publicznej.  
 
1 W stanie spoczynkowym telefonu wejd�  do menu Ksi �� ka. 
  
2 Wybierz ksi�� k� , z której kopiujesz wpis. Zatwierdzenie wybranej ksi�� ki i spowoduje 

przej� cie do menu wyszukiwania w niej wpisu. 
  
3 Wyszukaj wpis, który kopiujesz. 
  
4 Przejd�  do menu Opcje . Wyszukaj pozycj�  Kopiuj . Zatwierd� . 
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12.5. Kasowanie wpisu z ksi �� ki telefonicznej. 
 
Kasowa�  wpisy w ksi�� ce publicznej mo� e tylko abonent, który posiada stosowne 
uprawnienia. 
 
1 Wci� nij klawisz Ksi �� ka. Zatwierd�  wybór opcji Szukaj.  
  
2 Wpisz fragment nazwy, któr�  chcesz skasowa� . 
  
3 Je� li wpis, który wy� wietli
 si�  na ekranie nie jest �� danym a tylko zawiera �� dan�  fraz�  

to mo� na przej��  do �� danej pozycji. 
  
4 Wejd�  w menu Opcje. Wybierz Usu� . Zatwierd�  operacj�  usuni� cia wpisu. 

  
 

13. Us
ugi 
 
Ka� d�  us
ug� , jak�  posiada centrala mo� na wywo
a�  na aparacie bezpo� rednio za pomoc�  
klawiatury po podniesieniu s
uchawki. 
 
Opis wszystkich us
ug dost� pnych w centrali i sposobu ich wywo
ywania znajduj�  si�   
w instrukcji „Centrala Slican CCT. Us
ugi centrali”. Poni� ej opisany zostanie sposób 
wybierania us
ug bezpo� rednio za pomoc�  menu telefonu. 
 
W celu usprawnienia wybierania us
ug w telefonie systemowym mo� na zaprogramowa�   
je pod klawiszami programowalnymi. 
 

13.1. Transfer po
 � czenia 
 
1 Po
� czenie, które aktualnie masz zestawione mo� na przenie��  do dowolnego abonenta w 

centrali, je� li masz do tego uprawnienia. 
  
2 Wci� nij klawisz FLASH. 
  
3 Wybierz �� dany numer, na który chcesz przekaza�  po
� czenie. 
  
4 Je� li przekazujesz rozmow�  z awizowaniem poczekaj a�  abonent, którego numer 

wybra
e�  odbierze telefon. Je� li nie chcesz awizowa�  rozmowy od razu od
ó�  s
uchawk� . 
  
5 Od
ó�  s
uchawk�  w celu zestawienia po
� czenia pomi� dzy abonentami. 
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13.2. Nie przeszkadza �   
 
Us
uga „Nie przeszkadza� ” blokuje telefon dla po
� cze�  w ruchu przychodz� cym. Wówczas 
wybieraj� cy dostaje komunikat: „Abonent czasowo niedost� pny”, a na wy� wietlaczu telefonu 
systemowego pojawia si�  napis: „prosz�  nie przeszkadza� ”.  
Aktywacja us
ugi „Nie przeszkadza� ” ma ró� ne dzia
anie zale� ne od rodzaju wybranego 
numeru: 

·  gdy abonent inicjuj� cy wybiera numer grupy, to abonent z w
� czon�  us
ug�  DND 
nale�� cy do tej grupy traktowany jest jak zaj� ty, 

·  gdy abonent inicjuj� cy wybiera bezpo� redni numer abonenta z w
� czonym DND, 
wówczas otrzymuje komunikat „Po
� czenie nie mo� e by�  zrealizowane”. 

 
 
Uwaga: Gdy DND jest aktywna nie dzia
aj�  przeniesienia wykonywane na tego abonenta. 
 
 
1 Przejd�  do Menu >> Us
ugi >> Nie przeszkadza � . Wyjd�  z Menu.  
  
2 Aktywno��  us
ugi sygnalizowana jest napisem prosz �  nie przeszkadza �  na 

wy� wietlaczu.  
  
 
Uwaga: Gdy wybrany abonent ma aktywn�  us
ug�  DND to na wy� wietlaczu, inicjatora 
po
� czenia, telefonu systemowego CTS-202 lub CTS-202.Plus wy� wietli nam si�  komunikat 
„prosz�  nie przeszkadza� ” . 
 
 

13.3. Parkowanie 
 
 
1 Po nawi� zaniu po
� czenia z rozmówc�  lub odebraniu po
� czenia przychodz� cego 

przejd�  do Menu >> Us
ugi >> Parkowanie.  
  
2 Zatwierd�  zaparkowanie rozmowy. Rozmowa b� dzie zaparkowana przez 3 minuty, a 

abonent w s
uchawce us
yszy sygna
 melodyjki. 
3 Aby powróci�  do zaparkowanej rozmowy nale� y ponownie przej��  do Menu >> Us
ugi 

>> Parkowanie.  
  
4 Zatwierd�  odparkowanie i czekaj na po
� czenie. 
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13.4. Blokada telefonu 
 
„Blokada telefonu” jest nadaniem najni� szych uprawnie�  dla danego telefonu. U� ytkownik 
mo� e wykona�  tylko po
� czenia wewn� trzne i alarmowe (zgodnie z klas�  uprawnie�  A 
nadan�  w centrali). Na zablokowanym telefonie mo� na chwilowo przywo
a�  konto. W czasie 
aktywno� ci us
ugi nie ma mo� liwo� ci edycji menu telefonu, nie ma dost� pu do klawiszy 
systemowych. Us
uga „Blokada telefonu” jest aktywna do odwo
ania jej na telefonie. 
 
1 Przejd�  do Menu >> Us
ugi >> Blokada telefonu.  
  

2 W
� cz lub wy
� cz us
ug� . Podaj czterocyfrowy klucz blokady np.6565 (pierwszy klucz 
jest nadawany przez serwis i u� ytkownik powinien go zmieni�  us
ug�  #55). 

  
3 Zatwierd� . Wyjd�  z Menu.  
  

4 Aktywno��  us
ugi sygnalizowana jest napisem BLOKADA na wy� wietlaczu.  
  

5 Aby ponownie odblokowa�  telefon nale� y wcisn��  klawisz ODBLOKUJ.  
  

 
 

13.5. Konto sta
e 
 
„Konto sta
e” jest przywo
aniem uprawnie�  innego telefonu lub abonenta wirtualnego na 
telefon. Przywo
anie konta na innym telefonie powoduje odwo
anie go na innych telefonach, 
je� li by
o powo
ane. 
 
1 Wybierz Menu >> Us
ugi >> Konto. Przywo
aj lub odwo
aj us
ug� . 
  
2 Podaj numer konta. 

 
Uwaga: Mo � na równie �  za pomoc �  strza
ek dokona �  wyboru numeru konta ze 
spisu.  

  
3 Zatwierd� . 
  
4 Podaj czterocyfrowy PIN konta (klucz jest nadawany indywidualnie przez serwis 

u� ytkownik mo� e go zmieni�  za pomoc�  us
ugi #55). Zatwierd� . 
  
5 Wyjd�  z Menu. Aktywno��  us
ugi sygnalizowana jest napisem konto  na wy� wietlaczu. 
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13.6. Pilny dzwonek 
 
Pilny dzwonek jest to us
uga polegaj� ca na dzwonieniu do abonenta z automatycznym 
wej� ciem w tryb interkomu na telefonie CTS-202 odbieraj� cego lub jest sygnalizowane 
charakterystycznym sygna
em w telefonach analogowych. 
 
1 Wybierz Menu >> Us
ugi >> Pilny dzwonek. Zatwierd�  wybór. 
  
2 Wyjd�  z Menu. Aktywno��  us
ugi sygnalizowana jest napisem PILNY DZWONEK na 

wy� wietlaczu. 
  
3 Us
uga jest aktywna tylko dla numeru wybranego bezpo� rednio po jej wybraniu. 

  
 

13.7. Przeniesienie 
 
Przeniesienie jest us
ug�  centrali polegaj� c�  na przekierowaniu po
� cze�  przychodz� cych na 
inny telefon lub konto. Przeniesienie jest aktywne do momentu jego odwo
ania. 
 

1 Wybierz Menu >> Us
ugi >> Przeniesienie. Zatwierd�  wybór. 
  
2 Aktywuj lub anuluj przeniesienie. 
  
3 Podaj numer, na który przenosisz po
� czenia np. 123 

 

Uwaga: Mo � na równie �  za pomoc �  strza
ek dokona �  wyboru numeru abonenta  ze 
spisu.  

  
4 Zatwierd�  i wybierz rodzaj przeniesienia: 

-  Wszystkie 
-  Miejskie 
-  Wewn� trzne 
-  Awizowane  

  
5 Zatwierd�  wybór i wybierz warunek przeniesienia: 

-  Bezwarunkowo 
-  Gdy zaj � ty 
-  Gdy nie odpowiada 
-  Gdy DND 

  
6 Zatwierd�  i wyjd�  z Menu.  
  
7 Aktywno��  us
ugi sygnalizowana jest napisem przeniesienie  na wy� wietlaczu.  
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13.8. Po
� czenie z
o � liwe 
 
Rejestracja po
� czenia jako z
o� liwego w centrali nadrz� dnej i zaznaczenie go w buforze 
zdarze�  jako z
o� liwe. 
 
Sposób wywo
ania us
ugi w trakcie po
 � czenia 
 
1 W trakcie po
� czenia. 
  
2 Wybierz Menu >> Us
ugi >> Po
. z
o � liwe.  
  
3 Zatwierd�  us
ug� . 

  
 
Sposób aktywacji us
ugi po zako � czeniu po
 � czenia przez inicjatora 
 
1 Po zako� czeniu po
� czenia. W ci� gu 30 sekund po od
o� eniu s
uchawki przez inicjatora 

po
� czenia. 
 
Uwaga: S
uchawki nie mo� e od
o� y�  abonent do którego by
o wykonane po
� czenie 
z
o� liwe. 

  
2 Wybierz klawisz MCID. 
  
 

13.9. Po
� czenia trójstronne 
 
 
1 Po nawi� zaniu po
� czenia z pierwszym rozmówc�  za pomoc�  FLASH zawie�  

po
� czenie. 
  

2 Wybierz numer drugiego abonenta i w trakcie rozmowy wejd�  w menu Us
ugi >> Po
. 
trójstronne.  

  
3 Zatwierd�  us
ug� . Po
� czenie trójstronne zosta
o zawieszone. 
  

4 W trakcie rozmowy inicjator po
� czenia trójstronnego ma mo� liwo��  prze
� czania si�  
mi� dzy rozmówcami. Wówczas jeden z nich jest zawieszony.   

  
 
 
Drugi sposób aktywacji us
ugi: 
 
1 Po wybraniu numeru i nawi� zaniu po
� czenia za pomoc�  FLASH zawie�  po
� czenie. 
  

2 Wybierz numer drugiego abonenta i w trakcie rozmowy wci� nij FLASH#3.  
  

3 Po
� czenie trójstronne zosta
o zawieszone. 
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Uwaga:  Po
� czenie trójstronne b� dzie zako� czone w momencie wci� ni� cia Flash#0  przez 
inicjatora lub poprzez wybranie roz
� czenia z menu telefonu systemowego. 
 
 
Uwaga:  Inicjator po
� czenia trójstronnego przez od
o� enie s
uchawki mo� e zestawi�  
po
� czenie mi� dzy pozosta
ymi uczestnikami, a sam si�  z niego wy
� czy� . 
 
 
Uwaga: Inicjator po
� czenia trójstronnego mo� e prze
� cza�  si�  mi� dzy uczestnikami 
konferencji poprzez wybranie z menu telefonu funkcji Opcje . Nast� pnie za pomoc�  klawiszy 
nawigacyjnych wybra�  abonenta, z którym chce rozmawia� . 
 
 

13.10. Przej � cie dzwonka 
 
Us
uga przejmuje po
� czenia od dowolnego abonenta w sieci pod warunkiem, � e dost� p do 
niego nie jest zabroniony. 
 
1 Gdy chcesz przej��  wywo
anie na inny telefon ze swojej grupy Pickup. 
  

2 Wybierz Menu >> Us
ugi >> Przej � cie dzwonka. Zatwierd�  wybór. 
  

3 Odbierz przekazane ci wywo
anie. 
  
 

13.11. CLIR chwilowy 
 
Us
uga powoduje wy
� czenie prezentacji numeru na czas jednego wykonywanego przez nas 
po
� czenia.  
 
1 Wybierz Menu >> Us
ugi >> CLIR chwilowy. Zatwierd�  wybór. 
  
2 Podnie�  s
uchawk�  lub wci� nij SPK ON. 
  
3 Wybierz �� dany numer. 

  
 

13.12. Po
� czenie prywatne 
 
Funkcja powoduje zmian�  uprawnie�  do realizacji po
� cze�  (uprawnienia prywatne 
abonenta) oraz zarejestrowanie w buforze centrali rozmowy jako prywatnej. 
 
1 Wybierz Menu >> Us
ugi >> Po
. prywatne. Zatwierd�  wybór. 
  

2 Podnie�  s
uchawk�  lub wci� nij SPK ON. 
  

3 Wybierz �� dany numer. 
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13.13. Po
� czenie pilne 
 
Po
� czenie pilne jest nadaniem najwy� szych uprawnie�  na centrali dla abonenta na czas 
jednego po
� czenia. Us
uga Po
� czenie pilne jest mo� liwa do zrealizowania, gdy abonent ma 
zezwolenie na uruchamianie tej us
ugi.  
 
1 Wybierz Menu >> Us
ugi >> Po
. pilne. Zatwierd�  wybór. 
  

2 Podnie�  s
uchawk�  lub wci� nij SPK ON. 
  

3 Wybierz �� dany numer. 
  
 

13.14. Tryby pracy 
 
Us
uga ta umo� liwia r� czn�  zmian�  trybu pracy w centrali. Abonent musi mie�  uprawnienia 
do zmiany trybu pracy centrali. Istnieje równie�  mo� liwo��  zaprogramowania trybu pracy pod 
klawisz telefonu systemowego. 
 
1 Menu Us
ugi >> Tryby pracy. Za pomoc�  klawiszy do nawigacji po menu nale� y 

wybra�  �� dany tryb pracy (np.: Dzienny - tryb r� czny) 
  

2 Po znalezieniu danego trybu pracy nale� y wcisn��  Dalej . Centrala poprosi o podanie 
klucza dost� pu. 

  
3 Po wpisaniu Klucza  centrala poprosi o okre� lenie godziny do której ma obowi� zywa�  

w
� czony przez nas tryb pracy. (Je� li nie okre� limy czasu do którego ma obowi� zywa�  
dany tryb pracy to zostanie on odwo
any przy najbli� szej zmianie trybu pracy 
zaprogramowanej w centrali). 
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14. DECT w telefonie CTS-202.Plus 
 
 
UWAGA: Na s
uchawce DECT nie ma prezentacji numeru 
 

14.1. Rejestracja s
uchawki w telefonie systemowym.  
 
 
1 Wybierz Menu >> DECT >> Rejestracja. Zatwierd�  wybór. 
  

2 W ci� gu minuty nale� y zarejestrowa�  s
uchawk� . 
  

3 Zatwierd�  rejestracj�  s
uchawki. 
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Przyk
adowa rejestracja s
uchawki DECT Moonlight300 firmy Premier®. 
 
Uwaga:  Kolorem szary zosta
y zaznaczone operacje, które  nale � y wykona �  w menu 
s
uchawki  Moonlight 300. 
 

1  Wejd�  do menu s
uchawki DECT Moonlight300  
i przejd�  do opcji Register. 

   
2  Zatwierd�  wybór. 

   
3  Wprowad�  kod PIN s
uchawki (w przypadku 

telefonu Moonlight300 domy� lny kod PIN: 0000)  
i zatwierd� . 

   
4  Wybierz numer bazy, z któr�  b� dzie si�  
� czy�  

s
uchawka. 

   
5   

Uruchamia si�  wyszukiwanie bazy. 

   
6 Menu 

 

Przejd�  do Menu telefonu systemowego >> 
DECT >> Rejestracja.  

   
7 Wybierz 

 

 
Zatwierd�  wybór. 

   
8 

    REJESTRACJA

              60s

Przerwij                                             

 

 
 
W ci� gu minuty nale� y zarejestrowa�  
s
uchawk� . 

   
9  S
uchawka wyszuka baz� , z któr�  b� dzie 

wspó
pracowa�  i na wy� wietlaczu wy� wietli jej 
numer. 

   
10  Podaj kod autoryzacji (jest to kod abonenta). 

   
11 

REJESTRACJA

Zalogowano

                       OK
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14.2. Usuwanie s
uchawki 
 
 
1 Wybierz Menu >> DECT >> Usu �  s
uchawk � . 
  

2 Zatwierd� . 
  
 
 

14.3. Status 
 
 
1 Wybierz Menu >> DECT >> Status.  
  

2 Na wy� wietlaczu pojawi si�  informacja na temat wersji oprogramowania, numeru RFPI 
modu
u DECT oraz kodu IPEI, który jest indywidualny dla ka� dej s
uchawki. 

  
3 Sprawd�  zgodno��  numeru zapisanego w s
uchawce i numeru zapisanego w bazie. 
  

4 Zatwierd� . 
  
 

15. Funkcje specjalne telefonu 
 

15.1. Busy Redial 
 
Funkcja Busy Redial pozwala automatyczne powtarzanie wybierania numeru, gdy ten jest 
zaj� ty. Wybierany numer jest powtarzany, co 30 sekund przez 10 minut. (15 prób) 
 
1 Po wybraniu numeru, gdy abonent jest zaj� ty. 
  

2 Uaktywnij Busy Redial. 
  

3 W trakcie, gdy uruchomione jest Busy Redial mo � esz od
o � y�  s
uchawk �  i 
wykona �  inne po
 � czenia. 
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15.2. Pauza w wybieranym numerze 
 
Pauza w numerze wybieranym jest wymuszeniem chwilowego wstrzymania wybierania 
numerów na czas 5 sekund. 
 

�  Przyk
ad wybierania numeru miejskiego 
 � cznie z numerem wewn � trznym 
 
1 Podczas wybierania numeru na zimno (10.2 Wybieranie numeru na zimno ) lub przy 

wpisywaniu nowego numeru do ksi�� ki telefonicznej. (12.2.2.1 Dodanie nowego wpisu 
do ksi �� ki telefonicznej ) 

  
2 Wprowad�  pierwsz�  cz���  numeru (np. numer g
ówny do abonenta 0523251111) 
  
3 Wci� nij dwukrotnie „*” a�  pojawi si�  literka „p”. (Je� li chcesz zwi� kszy�  czas oczekiwania 

to powtórz t�  czynno�� ) 
  
4 Wprowad�  drug�  cz���  numeru (np. numer wewn� trzny 168) 

  
 
 
Uwaga: Pauza mo� e by�  równie�  dodawana, gdy dodajemy nowy numer do ksi�� ki 
publicznej lub prywatnej. 
 
 

15.3. Udogodnienia zwi � zane z przyciskami 
programowalnym 

 

15.3.1. Podgl � d zaprogramowanego przycisku 
 
Je� li chcesz podejrze� , co zosta
o zaprogramowane pod przyciskiem programowalnym  
w stanie spoczynkowym telefonu wci� nij klawisz Menu, a  nast� pnie wybrany przycisk 
programowany, który chcesz sprawdzi� . Na ekranie telefonu zostanie wy� wietlona 
informacja o wskazanym przycisku programowalnym. 
 

15.3.2. Przejmowanie po
 � cze�  
 
Je� li masz zaprogramowany pod klawiszem numer abonenta to mo� esz przejmowa�  jego 
po
� czenia, je� li masz do tego uprawnienia. Wystarczy przytrzyma�  przycisk przez oko
o 3s, 
a po
� czenie zostanie przej� te na twój telefon. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
36

15.3.3. Transfer po
 � czenia bez jego odbierania 
 
Mo� na przenie��  po
� czenie do abonenta bez konieczno� ci jego odbierania. Wystarczy na 
dzwonku przytrzyma�  zaprogramowany klawisz abonenta, do którego chcemy 
przetransferowa�  po
� czenie.  
 
UWAGA: Je� li dla abonenta s�  ustawione ograniczenia w centrali to takie przekazanie nie 
b� dzie zrealizowane. 
 
Po
� czenie mo� na równie�  przenosi�  na wybrany telefon lub grup�  ze spisu abonentów.  
W tym celu nie podejmuj� c po
� czenia nale� y: 
 
1 Na przychodz� cym dzwonku je� li chcesz przenie��  bez odbierania po
� czenia wci� nij 

klawisz strza
ka w dó
 i wejd�  do Spisu Abonentów . 
  

2 Wyszukaj Abonenta  do którego chcesz przenie��  po
� czenie. (mo� esz skorzysta�  z 
szybkiego wyszukiwania w Spisie abonentów).  

  
3 Wci� nij klawisz Przenie � . 
  

 
 

15.3.4. Dzwonienie pilnym dzwonkiem. 
 
Je� li pod klawiszem programowalnym jest zaprogramowany numer wewn� trzny to, aby 
zadzwoni�  na ten numer z us
ug�  Pilny dzwonek  nale� y klawisz przytrzyma�  przez okres 
oko
o 3s. 
 
UWAGA: Dost� pno��  us
ugi Pilny dzwonek zale� y od uprawnie�  jakie posiada abonent.  
W przypadku braku uprawnie�  abonent korzystaj� cy z tej us
ugi wykonuje po
� czenie, a po 
stronie odbiorcy odzywa si�  zwyk
y dzwonek. 
 

15.3.5. Lista klawiszy programowalnych 
 
W menu Klawisze  mo� na podejrze�  stan klawiszy programowalnych w telefonie. 
 
1 Po wej� ciu do menu Klawisze  wci� nij klawisz Lista.  
  
2 Wciskaj� c klawisze Góra/Dó
  poruszasz si�  pomi� dzy pozycjami na listy. Dodatkowo 

zapalana jest kontrolka przy klawiszu, którego stan jest aktualnie przegl� dany. 
  
3 Wci� ni� cie klawisza Zmie�  powoduje wej� cie do menu jego programowania. 

  
 
 
 
 



,�����(+�,-	1	(�(+�,-	1	�%���(!(
�����'(,�����(+�,- 	�	(

 
Wersja 1.04 37

16. Wymogi bezpiecze � stwa w u � ytkowaniu CTS-202  
i CTS-202.Plus 

 
Dok
adne przestrzeganie zasad bezpiecze� stwa i prawid
owego u� ytkowania jest 
bezwzgl� dnie wymagane dla zapewnienia prawid
owego dzia
ania urz� dzenia. 
 
Poni� ej przedstawione zasady s�  podstaw�  przy uwzgl� dnianiu wszelkich reklamacji i uwag 
ze strony u� ytkowników przez producenta. 
 
Przedstawione tu zasady dotycz�  instalacji, umiejscowienia i wymaga� , co do sieci 
elektrycznej i teleinformatycznej. 
 
Instalacja: 

·  Urz� dzenie powinno by�  zainstalowane i uruchomione przez autoryzowany serwis 
posiadaj� cy uprawnienia producenta.  

·  Wszystkie czynno� ci instalacyjne powinny by�  wykonywane z zachowaniem zasad 
monta� u i przepisów BHP. 

 
� rodowisko pracy: 

·  Urz� dzenie nie powinno by�  montowane w pomieszczeniach o du� ej wilgotno� ci  
ze wzgl� du na trwa
o��  i jako��  pracy podzespo
ów elektronicznych.  

·  Ze wzgl� du na ryzyko zalania woda nie powinno by�  umieszczane w pobli� u 
zbiorników z wod�  (np. baseny, krany). 

·  Centrala nie mo� e by�  umieszczana w pomieszczeniach o silnym zapyleniu ani  
w pomieszczeniach o du� ym nat�� eniu pola elektromagnetycznego. 

 
Ze wzgl� du na mo� liwo��  nieprawid
owego funkcjonowania, zak
ócenia lub odbarwienie 
obudowy zabrania si�  instalowania systemu w nast� puj� cych miejscach: 

·  w miejscach o bezpo� rednim dzia
aniu promieni s
onecznych, 
·  w miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia s�  szczególnie cz� ste lub silne, 
·  w pobli� u anten radiowych (szczególnie w zakresie fal krótkich). 

 
Wszystkie urz� dzenia do
� czane do telefonu powinny mie�  � wiadectwa zgodno� ci  
z normami obowi� zuj� cymi w Unii Europejskiej. 
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DEKLARACJA ZGODNO � CI 

Producent: 

SLICAN sp. z o.o. 

ul. M. Konopnickiej 18 

85-124 Bydgoszcz 

Typ: 

Aparat systemowy 

Konsola 

Model: 

Slican CTS-202 

Slican CTS-232 

 

Opis wyrobu: 
Cyfrowy Telefon systemowy SLICAN CTS-202 posiada wy� wietlacz LCD oraz 15 programowalnych przycisków szybkiego 
wybierania z sygnalizacj� , istnieje mo� liwo��  pod
� czenia dwóch konsol CTS-232 (jedna konsola to dodatkowe 30 przycisków). 
Wspó
pracuje z centralami SLICAN CCT-1668 za pomoc�  jednej pary przewodów (styk U). 

Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej: 73/23/EWG LVD, 89/336/EWG EMC, 99/5/WE R&TTE 
i spe
nia wymagania nast� puj� cych norm zharmonizowanych: 
PN-EN 60950:2000 + A11:2000 
PN-EN 55022:2000 + A1:2003; PN-EN 55024:2000  
 

Informacje dodatkowe: 

Urz� dzenie zosta
o przetestowane w typowej konfiguracji, z pod
� czeniem do centrali SLICAN CCT-1668. Spe
nia wymagania 
dotycz� ce dopuszczalnych poziomów zaburze�  dla urz� dze�  klasy B. 
W przypadku niew
a� ciwej instalacji urz� dzenia jest ono zakwalifikowane do klasy A, kiedy to obowi� zuje nast� puj� ce 
ostrze� enie: 
„Urz� dzenie jest produktem klasy A. W � rodowisku domowym mo� e ono powodowa�  zak
ócenia fal radiowych, wymagaj� ce od 
u� ytkownika podj� cia odpowiednich � rodków zaradczych”. 

Bydgoszcz 19-10-2005  
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17. Notatki 
 
 
 
 
 
 
 


